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This new plate (1) is used on the cylinder of a rotary printing 
machine. On the side (7) facing the cylinder there is a novel, 
electrically-insulating layer (8) . Preferably this layer is a 
polyf luoroethylenepropylene- (FEP) based plastic, or ceramic. The plate 
is a printing plate. The plate may be constructed as a carrier for an 
offset-printing, rubber cover. 

USE - A metallic plate used on a cylinder for e.g. offset printing. 

ADVANTAGE - Because the rear of the plate is insulated, 
electrolytic corrosion is prevented. Thus should any fluid, e.g. 
cleaner, ink or other moisture, intervene between plate and cylinder, 
no damage will occur to either. There is no requirement for an 
additional sheet between plate and cylinder. This eases handling, and 
reduces the possibility of misalignment. Because the layer is thinner 
than conventional backing sheets, mounting is more accurate. Improved 
thermal contact with the cylinder results as well as printing quality. 

Dwg. 1/1 



S: \Program Files\Dialog\DialogLink\Graphics\F.bmp 




Title Terms: PRINT; PLATE; INSULATE; BACKING; CYLINDER; ROTATING; PRESS; 

PREVENT; ELECTROLYTIC; CORROSION; INK; CLEAN; FLUID; MOIST; PENETRATE; 

PLATE; CYLINDER; EASE; MOUNT; PREVENT; MISALIGNMENT 
Derwent Class: A14; A88; P75 

International Patent Class (Main) : B41N-001/20 
International Patent Class (Additional) : B41N-001/22 
File Segment: CPI; EngPI 

Manual Codes (CPI/A-N) : A04-E09; A04-E10D; A12-W07C 



I: ■ 




4r . 

!' 

* ". ■. ' , '■ ■ . 




<j|) BUfMDESREPUBLIK @ Offenlegungsschrift 

DEUTscHLAiMD ^QE 196 20999 Al 




DEUTSCHES 
PATENTAMT 



(|?) Aktenzetchen: 
(§) Anmeldetag: 

Offenlegungstag: 



196 20999.4 
24. 5.96 
18. 12. 97 



(g) Int. CL^: 

B41 N 1/20 

B41 N 1/22 



(t!) Anmelder: 


@ Erfinder: 


Koenig & Bauer-Albert Aktiengesellschaft, 97080 


Puschnerat, Helmut, 67591 Wachenheim, DE; 


Vv/urzburg, DE 


Schroder, Peter, 67258 HeSheim, DE 




@ Entgegenhaltungen: 




DE 44 32 853 Al 




DE 43 15311 Al 



Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestelit 

@ Platte fur einen Zylinder einer Rotationsdruckmaschine 

(g) Bei einer Platte fur einen Zylinder einer Rotationsdruckma- 
schine ist eine zum Zylinder weisende Seite zum Schutz vor 
Korrosion mit einem elektrisch isolierenden Material be- 
schichtet. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Platte fiir einen Zylinder 
einer Rotationsdruckmaschine gemafi dem Oberbegriff 
des Anspnjches 1. 5 

Aus der DE 43 15 311 Al ist eine Druckplatte be- 
kannt, deren Unterseite mit einem Gleitwerkstoff be- 
schichtet ist 

Die DE 26 49 Oil Al beschreibt eine Druckplatte auf 
deren Ruckseite eine Schicht aufgetragen ist, die gegen- lo 
uber einem Material einer Oberflache eines Zylinders 
nach der elektrochemischen Spannungsreihe der Me- 
talle unedler ist 

Nachteilig ist hierbei, daB die Schicht auf der Riicksei- 
te der Druckplatte durch Reinigungsmittel zerstort 15 
wird. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Platte 
aus metallischem Werkstoff fiir einen Zylinder einer Ro- 
tationsdruckmaschine zu schaffen. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch eine 20 
Platte mit den Merkmalen des kennzeichnenden Teiles 
des Anspruches 1 gelost 

In vorteilhafter Weise wird durch die erfindungsge- 
maBe Platte eine Entstehung eines elektrochemischen 
Elementes zwischen Zylinder und darauf befestigter, 25 
elektrisch Isoliener Platte unter Einwirkung eines Elek- 
trolytes vermieden. Dadurch wird Korrosion sowohl der 
Platte als auch des Zylinders verhindert Der Elektrolyt 
kann bei einer Rotationsdruckmaschine aus Reinigungs- 
mittel, Feuchtmittel oder Druckfarbe bestehen, der zwi- 30 
schen Platte und Zylinder penetriert 

Auf Folien zwischen Platte und Zylinder kann ver- 
zichtet werden. Dies vereinfacht die Handhabung beim 
Auflegen von Flatten und die Sicherheit wahrend des 
Betriebes, da keine Folien verrutschen konnea Die Iso- 35 
lationsschicht der Platte ist wesentlich dunner als die 
bisher iiblichen Folien, wodurch eine groBere Formge- 
nauigkeit der auf dem Zylinder montierten Platte und 
eine bessere Warmeableitung iiber den Zylinder er- 
reicht wird. Dadurch wird die Druckqualitat erhoht 40 

Die erfindungsgemaBe Platte ist in der Zeichnung 
dargestellt und wird im folgenden naher beschrieben. 

Eine biegbare Platte 1 ist als Druckplatte oder als 
Tragerplatte fiir ein Gummituch 2 vorgesehen. Die Plat- 
te 2 besteht aus einem Metall, vorzugsweise Stahl oder 45 
Aluminium bzw. derer Legierungea In einem in der 
Zeichnung dargestellten Ausfuhrungsbeispiel ist die 
Platte 2 mit abgekanteten Enden 3, 4, die zur Aufnahme 
der Platte 2 auf einen Zylinder, z. B. Gummizylinder, 
einer Rotationsdruckmaschine dienen, versehen. Der 50 
Zylinder besteht ebenfalls aus Metall und kann bei- 
spielsweise mit einer aus Chrom oder Nickel bestehen- 
den SchutKSchicht beschichtet sein. Eine nach auBen 
weisende Flache 6 der Platte 1 ist mit einem Gummituch 
2 beschichtet Dieses Gummituch 2 kann beispielsweise 55 
auf die Platte 1 aufgeklebt oder aufvulkanisiert sein. 
Eine nach innen weisende, auf einer Mantelflache des 
Zylinders aufliegenden Flache 7 der Platte 1 ist mit einer 
dunnen Schicht 8 mit einer Dicke von ca. 0,01 mm bis 
0,1 mm beschichtet Diese Schicht 8 besteht aus einem eo 
nicht leitenden, d. h. elektrisch isolierenden Material und 
kann aufgespritzt, aufgestrichen oder elektrostatisch 
aufgebracht sein und mittels thermischer Verfahren fi- 
xiert sein. Als Material fiir eine derartige Beschichtung 
eignet sich beispielsweise ein Kunststoff auf Basis von 65 
Polyfluorethylenpropylen, Kautschuk oder Keramilc 

Somit ist die auf dem Zylinder befestigte Platte 1 
elektrisch isoliert zum Zylinder angeordnet 
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Bezugszeichenliste 

1 Platte 

2 Gummituch 

3 Ende, abgekantetes (1) 

4 Ende, abgekantetes (1) 
5- 

6 Flache, auBen (1) 

7 Flache, innen (1) 

8 Schicht 

Patentanspruche 

1. Platte (1) fiir einen Zylinder einer Rotations- 
druckmaschine deren zum Zylinder weisende Seite 
(7) eine Schicht (8) aufweist, dadurch gekennzeich- 
net» daB diese Schicht (8) aus einem elektrisch iso- 
lierenden Material besteht 

2. Platte (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB diese Schicht (8) aus einem auf Polyfluoret- 
hylenpropylen (FEP) basierenden Kunststoff be- 
steht 

3. Platte (I) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB diese Schicht (8) aus Keramik besteht 

4. Platte (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB diese Platte (1) als Druckplatte ausgebildet 
ist 

5. Platte (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB diese Platte (1) als mit einem Gummituch 
versehene Tragerplatte ausgebildet ist 
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